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Einleitung

Bei nicht einhaltbaren Schutzabstanden sind nach SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstandard und SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzregel Mund-Nase-Bedeckungen zur Verfiigung zu
stellen und zu tragen. In der Praxis werden sowohl Mund-
Nase-Bedeckungen (,Community-Masken®) als auch me-
dizinische Gesichtsmasken (,0P-Masken®) getragen. Die
DGUV und die gesetzlichen Unfallversicherungstrager wur-
den auf Probleme hinsichtlich der Tragedauer hingewie-
sen und um eine entsprechende Empfehlung gebeten.

Diese Empfehlung bezieht sich auf Tragezeiten im Gel-
tungsbereich des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards und
der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und ausdriicklich
nicht auf andere Bereiche, wie z.B. das Tragen von medizi-
nischen Gesichtsmasken zum Patientenschutz im Ge-
sundheitsdienst.

Empfehlung

Derzeit liegen im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Ar-
beitsschutzstandard und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
regel noch keine Empfehlungen zu Tragezeitbegrenzun-
gen fiir Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) vor.

Die derzeit vorliegendenErkenntnisse ([4 siehe Erldute-
rungen) lassen den Schluss zu, dass Mund-Nase-Bede-
ckungen aus Baumwolle, Leinen oder Seide sowie medizi-
nische Gesichtsmasken dhnliche Atemwiderstdande wie
partikelfiltrierende Halbmasken mit Ausatemventil auf-
weisen kénnen.

Es werden daher fiir Mund-Nase-Bedeckungen (,,Commu-
nity-Masken*) und medizinische Gesichtsmasken, wenn
sie im Rahmen des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards
und der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel getragen werden,

Tragezeitbegrenzungen und Erholungspausen wie fiir
filtrierende Halbmasken mit Ausatemventil nach der
DGUV Regel 112-190 ,,Benutzung von Atemschutzgeraten®
empfohlen.

Die DGUV-Regel 112-190 empfiehlt fiir partikelfiltrierende
Halbmasken mit Ausatemventil (einschlieBlich FFP1) bei
mittelschwerer Arbeit (Atemminutenvolumen 20 bis
401/min.) und fortwdhrenden Gebrauch eine Tragedauer
von zwei Stunden mit einer anschlieenden Erholungs-
dauervon 30 Minuten. Méglich sind dann drei Einsatze
pro Arbeitsschicht. Wahrend der Erholungsdauer geht es
darum, nicht die Maske zu tragen, es ist keine Arbeitspau-
se gemeint. Tatigkeiten, die ohne Maske durchgefiihrt
werden kdnnen, sind weiterhin in der Erholungsdauer
moglich.

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung sollte beriick-
sichtigt werden, ob auf Grund der Arbeitsschwere (Atem-
minutenvolumen), durch Umgebungseinfliisse (Lufttem-
peratur, Luftfeuchte, Warmestrahlung), auf Grund der
Bekleidungseigenschaften (z.B. schwere Schutzkleidung)
oder auch auf Grund individueller Dispositionen der Be-
schaftigten eine gednderte Tragedauer angezeigt ist. So
ist bei leichter Arbeit eine Verlangerung der Tragedauer
auf 3 Stunden moglich.

In der betrieblichen Praxis ist es auBerdem oft moglich,
situationsbedingt ofter fiir kurze Zeit die MNB abzuneh-
men, ohne dabei sich und andere zu gefdhrden. In diesen
Fallen sollte in der Regel bereits eine ausreichende Erho-
lung moglich sein.

Im Ubrigen wird auf die branchenspezifischen Konkreti-
sierungen der gesetzlichen Unfallversicherungstrager
verwiesen ([ siehe Ubersicht), die gegebenenfalls weite-
re Hilfestellungen fiir die Gefahrdungsbeurteilung geben
konnen.




Die Mund-Nase-Bedeckung ist bei Durchfeuchtung zu
wechseln, spatestens arbeitstaglich.

Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefahrdungsbe-
urteilung nach §5 ArbSchG die Pandemiesituation im
Betrieb zu beurteilen und die notwendigen Schutzmaf3-
nahmen abzuleiten. Bei der konkreten Festlegung der
Tragezeiten wird dringend empfohlen, den zustdndigen
Betriebsarzt hinzuzuziehen.

Die vorliegende Empfehlung ist als Hilfestellung und
Orientierung fiir die Betriebe einzuordnen, sinnvolle
Tragezeiten fiir die Beschéftigten festzulegen, nicht als
verbindliche Vorgabe.
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